INSTRUCTION MANUAL
For Operation & Service

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para Operacion Y Servicio
Técnico

PLEASE READ AND FOLLOW ALL
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your overhesd projctor, bssic eatety preceutions should always be
followed, including tha following:

+  Flead and understand sl instructions.

+  Close supendsion is necessary when any appllance s used by o near
children. Do nat lasve eppliance unettandad while in ugs.

+  Care must be teken s burna can ocour from touching hot perte.

« Do not operate appliance with a damaged cord or if the eppliance has
been dropped or damaged - until il has been examined by e qualified
servicemen.

«  Donatletcord hang over edge of table or counter of fouch hot surtaces.
Arange the cord so that it will not be tripped over or pulled.

+ M anexteneion cord is neceseery, a cord with a sultabie current rating
should be used, Suggest UL. rated 10 amp {or mors) llne cord. Cords
rated for less amparage then the appliance may overheat.

»  Always unplug applience from electricel outlet when not in use. Never
yank cord to pull plug from outlet Grasp plug end pull t diaconnect.

+  Lelappliance cool completely before putting ewsy. Stare cord in powar
cord etorege compartment ot projector.

> Toprotact againt slectrical shock hazards, do not immerse this appllance
in waler or other liquids.

+  Toavoid efsctric shock hazard do nat disaseemble this appliance, but
toke it 10 & quelified eerviceman when servca or repalr work Is required,
Incorrect reaseembly cen cauas electric shock hazard when the eppliance
J8 used subsequantly.

«  The use ot an accaasory attachment not recommended by the
menutacturer may causa a rtsk ot fira, electric shock, of Injury to parsons.

+  Connect this appliance ta & grounded outiet.

+  Disconnect this unit from its source of suppiy betore replacing the
projection lamp.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance is equipped with a thres-wire (grounding) plug for your
protection against shook hazards and should be plugged directly into & properly
grounded receptacla. Wher & two-prong wall outlet is encourtered, it muet be
replaced with @ properly grounded three prong outlst in eccordsnce with local
codes and ordinances. Do not under any clrcumatances cut of remave the
grounding provision from this plug.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES SOSRE LA CONEXION ELECTRICA A TIERRA
Esfo squipo estd provisto de un enchufe tifésice (con conexién a tiemra) pera
protegerlo & usted de paligros de sacudidas eléctncas y debe enchufarse
directzments & un tomacorrisnts conectado da forme edecusda & tiema. €n los
cowoe n quo 39 ‘ncuertre u tomscomaris de pered de dcs sspiges, cabrd

iants de tres espigas debi nectado

Yoma, Go. acuerdo Gon Ios. codigos ¥ ordenanzas locales, B> ringuna
dlreunstancle corte nl qults Is conexidn & tera de ests enchufe.

IMPORTANT
SAVE ORIGINAL PACKING and ORIGINAL
CARTON In case of retum.

IMPORTANTE
CONSERVE EL ENVASE Y LA CAJA ORIGINALES
en caso de devoluclén.

POR FAVOR LEA Y CUMPLA TODAS
LAS INSTRUCCIONES MEDIDAS DE
SEGURIDAD IMPORTANTES

A usar o eroproyecior, s deben fomr slompre precsuciones bsices do
seguridad, incluyendo les que aparecen a contin:

«  Leaycomprende ndas las insirucciones.

+ s necaasrio astablacer una estrach vigiiancia cuando un nifio uiiliza un
6quipo 0 hey nifios en loa No deje los el
miertras eeté an uso.

+ Sedabe taner cuidedo, ya que pueden producirse quemaduras sl tocar
pertes cal

o Nohage funclomv @l equipo can un corddn eléctrico dafiado o 6i ol
mismo es ha caido o danddo - hasta que haya sido Inspeccionedo por un
teonico calificado.

»  No permita que e corddn queds colgando sobrs el borde de la mesa o e
mostrador n) tnque superficles callentes, Cologus el cordon de manere
que nadie ropiace con el ni lo héle.

»  Sieenecesario ulizar una extensidn, deberd utlizarse un cable que
tenga la capacided de cormierts agropiada. Sollcits un cordén con una
capacidad de 10 amperios (o més) que aparezca reglstrado en U.L. Los
cordones que tienan menos amperaje que el equipo pueden racalentarse.

«  Desconects siempre el equipo del tomacariente cuando no (o esté
usando. Nunca tire del cordén pare desenchuterlo. Tire del enchute pare
deeconectario.

«  Deje que el aquipo sa anfrie completaments entee de guarderio. Guerde
el cordén en el comparkmiento destinedo a tal efectn que se helle en el
proysctor.

+  Pars protegerse d sacudidas eféciricas, no eumeria este squip en agua
u otros liquidos,

+  Paraevier el riesgo de que se produzoan iesiones por sacudides
sléctricas, no desarme este equipo, llévelo e un téenico calificado cuando
saa necesario reperario o darie mantenimierto. Si et equipo es erm:
de forma Incorecta puaden producirse leaiones por sacudide eléctrice
cuando vuelva a utlizarse.

«  Elusode un accesorio qua no haya slda recomendado por sl fabricanie
puads ocasionar un incendio, una sacudida eléctrica o lesiones e las

rsonas.

parsonas.

+  Conects eels equipo a un iomacorieniea con conexidn  tierra.

. este unidad del antes de sustiluir la lampare
de proyeccion.




YOUR OVERHEAD PROJECTOR HAS BEEN
DESIGNED SO THAT YOUR OPEN HEAD AND POST
ASSEMBLY CAN BE STORED IN PROJECTOR WHEN
SHIPPED. OTHER HEAD STYLES ARE STORED IN
SHIPPING CARTON.

+  Ramave the projector, and any accessanes fram the shipping contelner.
«  Save tha ahipping carton together with foam insarts, should the unit require
reahipping at o later deta.

MOUNTING THE HEAD AND POST ASSEMBLIES TO
THE PROJECTOR

1. Dapresa cover latch 1abs on both sidas of cover and lit off cover.
2. Rotate 2 labs and Ift post aut of unit. Remove fixing screw from post, Raset
tabs  aking positon topravda prape assting o cover.
3. linssrt pos with alignmant pina on urit.
Secure post i foing acrow.
4. Using Philips screwdriver, remove brackat that seoures the apen heed
bly.

5. Position hsad &8 shown In diagram and slids on post, tuming focusing knob at
the same tims

6. Mount opton rllr aachments on font 2nd bick of ull. Remove rontend
rasr plestic plug buttons 10 expose mounting holas. Secura roller atmchments
o front and rsar uaing thumb screws provided with roller atiachment.

SIMPLE TO OPERATE

- Pasethe projacioran afim, el auraco ot o convenient oparating height.
(Do not cover tha vents at both sides of projector.)

linasrt powar card into a grounded electricel outist and ectuat power swilch.
Place 6 transparancy on the stage and tum focus knob alowly until image is in
focus. Scresn Image elevation ia changed by moving the top portion of the
head mirror upward or downward as required.

(See additional notes on focusing in Troublsehooting Hirts).

INSTRUCTIONS FOR OPTIONAL LAMP CHANGER

1if you have purchased lamp changer model, pieess nata the fallowing:

1. Alever locetad in (he (rort of the unit actustes the awitching of cna projectian
lamp 1o another. Maka aure tha lever is latched iftto end slots of travel path, ar
unil will not function properly.

NQTE:Tum power switch OFF prior to lemp changing.

2. The unit comes standerd with ane projection lamp. An edditional lamp must be
wnstalled for lamp changing cepablily.

AUTOMATIC THERMAL SWITCH

The unit will automatcally shut off when it reachea maxmum temperature. I fan
outlet 1s obstructad, or fan is not working property, this will happen. The thermal
switch will resst automatically whan Lhe unil has cooled down.

OPENING PROJECTOR
Alweys (irst diaconnect power cord from wall sockel. Than, gently depress both
‘cover latchies and lift cover.

CLOSING PROJECTOR

Lower lid, pushing down until side letches ere locksd, At this point, the unit ia ciosed
end ready for use,

@n

COOLING THE PROJECTOR

Unplug power cord. Open tap lid. The heat wil disslpate within ® few minutea. Do
ot move the unil until cool. Once cool, you can move, stars, etc.

REPLACEMENT OF PROJECTION LAMP

1. Diaconnect line cord from wall socket Allow projector to ool befors paning.
Then, open Projactor top cover essembly by preasing letches &t both eldes of
cover.

2. For projectors with light boosters, depress spring laich secunng the light
booster assembly and lift the exposed projection lamp. Remove defective
lamp. Replace lamp by holding iamp with ether a ctoth or plastic emelapa (do
not touch Iamp with bare hends). Insart 1t amp pins irto lamp socket, Sscure
larmp booater aesembly and close projector

EL RETROPROYECTOR HA SIDO DISENADO DE
MANERA QUE SE PUEDAN GUARDAR LA CABEZA
ABIERTA Y EL CONJUNTO DEL POSTE EN EL PROYE-
CTOR CUANDO SE EMBARCA. LOS DEMAS TIPOS DE
CABEZAS SE GUARDAN EN LA CAJA DE EMBARQUE.

< Saque el proyector, y los accesorios dal contenedor o embergue.
+  Guard s caja junto con los protectores de espuma, an caso de que necesits
wvolver a embarear la unidad an techa poaterior.

COMO MONTAR LOS CONJUNTOS DE LA
CABEZA Y EL POSTE EN EL PROYECTOR

1. Ba]a Ies lenglletas de retencién aituadas a ambos lados de la tapa y levante la

2 Haga girar las 2 lenguetas y seque al poate da la unidad. Quite ef lomillo de
fjacidn del poate. Vusive a colocar (as (angdetas &n fa posicidn da retencién
pera que |a tapa esjerts bian.

3. Ineerts el poste en le renura de montaje y alinea {oa agujeros con los
pasadorea de la unidad. Fije ef poste con el tornlio da fijacién.

4. Usando un destomiliador Phillpe, ssque le piaza de sujecidn que fija el
conjunto de la cabeza abierts.,

5. Cologus la cabeza como s muestra en el diagrema y deslicale por el posts,
al mismo tismpo que hece girr la parilla de erfoque.

6. Monte los accesarios de rodllos on sl frente y le parta Pallenor de Ia uriced.
Quits las botonss da pidstico e la parte delantera y postarior
pusdan vorsa 106 sgjaroa de moniaie. i los accesoros da rodlios on o
rante y la parta poatarior ussndo os tomillos de mariposa provistos con el
accesario de rodillo

FACIL DE OPERAR

1. Coloque el proyector en una superficia firme y nivelada, & una afture de
operacion adecuad. (No cubra ios respirederos situados a ambas lados del
proysctor).

2, inasrts el cordon electrico en un témasortients con conexion e fiema y
enciends el Intsrruptor.

3. Cologue una tranapararcie en el portalaminas y haga girar (e perilie de
anfoqua lentamentte hastd qua fa imagen queds entocade. La elevecion de (a
imagen en e pantalle ea cambia moviendo a porcion superfor del eepelo dé la
cabeza hecia arribe o abejo, segun sea necesarlo.

(Ves las notas edicionales sobre el tema enfogue en la aaccion Sugerencias
sobre I Locallzacion de Fallas.)

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL CAMBIADOR DE
LAMPARAS OPCIONAL

$1 ha compredo &l modlo da cambiecdor de I&mpare, tenga en cuents lo siguiente:

1. Une palenca situade al frerts de la unided acciona el cambio de una lsmpere
de proyeccidn e (a otra, Asegiresa de que le pelanca estd trabada en laa
renures de los extremos de racorrido, o la unidad no funcionara bien.

NOTA: Descanacte sl witaruptor electrico (*OFF") antes dé cambiar la idmpara.

2. La urided viene estander con una (ampara de préyeccion. Se deberd colocar
una lampara eiicional pere poder taner |z capacidad e intercambiar

lampares.
INTERRUPTOR TERMICO AUTOMATICO
La unidad 86 spagere do alcence I maima.

Eso ocurnire & ee obstruye la salide del ventilador o sl ventiledor no esta trabejando
bien. El Interruptor termico restablecera automaticamente (a conexion cuendo ls
umdad 8e haya enfriado.

COMO ABRIR EL PROYECTOR

Siempre desconacte primero el cordon elactrico dal tomacoments de la pared.
Despues, beje suavementte og dos retenedorea da le tapa y levantela.

COMO CERRAR EL PROYECTOR

Baje la tapa, heclendo presion hecia abajo hesta que cierren (as lengustas de
Tetencion latarales. En este punto, ls unided se clerre y asta lista para ussrse.

COMO ENFRIAR EL PROYECTOR

Desenchute ol cordon elctico y aba o tepe superto, Elcalor so dilpsra en unos
minutos. No musve la unided hasta que se refresque. Una vez que esta fresca,
pusda moverte, guerderts, etc.

COMO CAMBIAR LA LAMPARA DE PROYECCION

1. Desconects ! cordén def tomararriente do la pared. Dejo entriar el proyector
antes de ebirlo. Luego, abra el conjunto de la cubierts superiar dal proyector
oprimindo jos retenedores situados e ambas lados de esta,

2. Enelceso do los proyeciores que tianen amplificadores do luz, baje ol
tetanedor de resorte qus fiia of amplificador de luz y levante 14 lampara de
proyecéion, Saque 16 lampara defoctuosa y reémplacela aujetandole con Gn
panc o con une finda plestice (no togus la lampare ein prategerse les manos).
Inserte los passdores de 14 lampara en la tome de la Jampara. Fije el conjunto
amplitficador de (ampera y ciarre of proyector.



EASY TO CLEAN

FHESNEL.

Prasa latohes ot bt ldas ot covr, 1 off cover and um upside o, Rotats
tabs sacuring freenel lens and remove lens.

2 cmmuy claan fresnsl lana with a damp, ecft clath. Alcohal or ather salverts
MUST NOT be used. The batiom surlece of stage glass also should be
claened in the same menner st thia time.

3. Return resnal lens into frame using the reverse procadure rofed in step

5 FroanelUP" ek 1n comer - ¢ the sie faang up toward rojection hosd,

Stage Giass:
Ciean with & damp, aoft clolh.

load:
Clean lsna and mirror with lens cleaner, alcohal o demp cloth.

TROUBLESHOOTING HINTS

Unit will not turn on
1. Checkif power cord is plugged i cperaing ot
2. Checkif power ewitch 1s in "ON* pos
3. Checkif top Iid of unit s securely e Uit il nct operat f id is
s

apan, as the Interlock switch wil not be In an activeted position.

Thermal switch could shut the unit down if it is running loo hot. Walt for

the unitto coot down autiiciertly for the automatic thermal switah to reset
5.t only blower is operating, check to see It the tamp is property seated and

of defective or blown out.

NOTE:  The unit will sutornstically shut off whan it reechea meximum temperatura.
i fan outiet is obsiructed, or lan is nol working property, thia will happen.

Unlt will not focus

Check thet the fresnal lens is properly seeted and centared in the cover
canity. To do this, remove top cover by preasing both latch taba on each
side ot the prolector simuitensously end lift cover from battom housing.
Rotats thie two piastic lans locks that hold tha trasnal in placa, reeest the
trasnel lans in s proper positlon and rotata lena lock I holding position.
Fresnel lens ahovid be held securaly in piece.

For uneven light distribution

Al projactor heads are factory adjusted but can be adjustad n the field.
This can be acaomplished by loasening two acrewa behind the heed for
lateral adjustment or four ecrews adjacent to the focus knob for horizontel
adjuaiment. Correct alignment will rasult when the light cone passsa.

through the center of the heed lens. Secura all ecrews.

Difficulty in moving projection

head up and down the focus column
Increase or decreass tension on the focualng knob by rotating the tension
acrew in the bottom centar of the post brackst in eiter  clockwise or
countsrelockwise direction. Adjust 6o thet the heed can be eeslly moved
up and down on the locusing column by rotating the focua knob.

FACIL DE LIMPIAR

FHESNEL.'

‘Oprima los retanedores situados a amhos lados de la tapa, levéntele y virela
s sbejo Hega gar s dos lenguetas aue len cs lemes Freensly ssque
joa lene:

2. Limpie con cuidado los lentes Frasnel con un pafio humeda auave. NO ee
dabe user alcohal nl otros aolvertes. La superficie del fondo del vidrlo del
portaminas tambien debe limpiarse de a misme forma en ese momento,

3 Vuela.s colocer cs less Fresn en f merco, reallzanuo s a Inverea ol
procedimiento descrito en el p

5 Ellododsitnts que doa-"UP (HACIA ARRIBA) en Lng saquina es el qua
dabe colocarse mirando hacla le cabezs de proyeccion.

Vidrio del Portaleminas:
Limpiela con un pafio homedo y suave,

Cebeze:
Limpia los lantas y el espejo con un limprador de lemtes, alcohal 0 un
himedo.

RECOMENDACIONES SOBRE LOCALIZACION
DE FALLAS

La unidad no se enclende

1. Goenpruebe sl el cordn de corrienta esté conactado s un fomacorrients
que funcione.
Gompruebe que el intarruptor &8t en la posicdn "ON* (Encendido).
Compruebe que Ia tapa superior de je unided esta bien osrrada. La
unidad o funcionard si 1a tapa estd abierta, debido & que el intarruptor do
enclavamiento no estard en la posicion acti
4. Elinternuptor émico pociria apager Ia unided s1 &sta comienza
recalentarse. Espers a que la Unidad se enfrie lo suficients para qus el
Interruptor rmico automético restablezca la conexion,
5. Sl solamente estd funcionendo el ventilador, eseglirese de que fa
lampare esté bien colocada, no tenga defactos ni estd tundida.
NOTA:  La unided se apagerd la
méime. S ! arifco de sallde dsldo i del venllecor e obetnico, o
of ventiledor no eat4 tuncionando bien, la unidad s epegard.

2.
3

La unidad no enfoce

Comprusbe que los lentes Fresnel esten bien colocados y an el centro de
Ia cavded ds le cubiarta. Pers ello, gullo la cublerta auperior haciendo
presidn al mismo tiempo acbre embaa langletas da retencin fiuades &
cada lado del proyector, separandole da I ceja intotior. Haga roter las
doa trabas pldslicas que mantlenen los lentaa en s lugar, ponga 108
jentes on la poslcidn adecuade y vuelve @ rotar las trabés hacia el punto
de fijacién. Loa lentsa Fresnal daben mantanerse fios en su fugar.

En caso de que la juz se distribuya de forma no uniforme

Todas las cabezss del proyector viensn sjuatadas de le fabrice, pero
puedsn ajustarse en el campo. E5to pueds hacerse afiojando dos tomilloa
situacios deffas de la cabeza para hecer el gjuste fateral, o cuatro lorilos
edyecertes & le porilla de entaque pare hecer el juste harizontal. Loa
leritsa quedaran blen alineados cuando sl cono de luz pase por el centro
de los fenton de la cabeza. Apriste bien fodos los fornds.

Resulta dificll mover |la cabeza del proyector hatia arrtba y
hacla abajo por ia columna de enfoque

Aumerte o disminiye fa tandlon de la perilla de enfoque haciendo girdr el
fomillo da tension que eata abajo y e el Gentro de la pieza de evjacion &l
pasta hacla la derache  hecia I izquierda. Ajustela de mansra que la
cabaza pueda moverse faciiments hacie arribe © hacta anelo a lo largo de
a columna de entoqua al hager girer le perilia.



HEAD/POST STORAGE
AREA PARA GUARDAR LA CABEZA/EL POSTE

NOTE: When nol in uss, stow power cord in compartment at front of unit.
NOTA: Cuando no se esté usando el equipo, guards ! cordén électrico en el compartimiento del frents de la unidad.

REPLACEMENT PARTS DIAGRAM
DIAGRAMA DE PIEZAS DE REPUESTO

1. POST

2. LATERAL ADJ. SCREWS (2)

3. MIRROR

4.0BJECTIVE LENS

5. HORZONTAL ADJUSTMENT
SCREWS (4) (TWO ON EACH SIDE)
6. RACK

7. FRESNEL LENS

8. OBJECT (STAGE) GLASS
9. POWER SWITGH

10. THERMAL SWITCH

11. LIGHT BOOSTER

12. POWER CORD STORAGE
13. LAMP SOCKET

14. REFLECTOR

15. FOOT

16. FAN ASSY. AND MOTOR
17. FIXING SCREW

16. FOCUSING KNOB WITH FINION

GEAR
8 18. LAMP CHANGER LEVER

1.OPEN HEAD
2 POST

3 CLOSEDHEAD

4. TRIPLE LENS HEAD

5, FOCUSING KNOB

8.FOCUS KNOB TENSION SCREW

7.COVERLATCH TAB

6. STAGE

9. ROLLER ATTAGHMENT HOLES

10. LAMP CHANGER LEVER

11. POST MOUNTING FIXING
(NSIDI

12 POATABILITY HANDLE
14, POWER CORD STORAGE
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1. LENGUETA
2.PERILLA
3.LENGUETA
4, POSTE

5. CABEZA

6. ESPEJO

1.POSTE

2. TORNILLOS DE AJUSTE LATERAL (2)
3 ESPEJO

4. LENTE DEL OBJETVO

5. TORNILLOS DE AJUSTE HORIZIONTAL
{4) (DOS A GADA LADO)

6. CREMALLERA

7. LENTE DEL FRESNEL

8. OBJETIVO (PORTALAMINAS)

6. INTERRUPTORES DE CORRIENTE

10. NTEARUFTOR TERMICO

11. AMPLIFICADOR DE LUZ

12. COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR
EL CORDON

13, TOMA DE LA LAMPARA

14, REFLECTOR

15. BASE

16 CONJUNTO DE VENTILADOR Y
MOTOR

7. TORNILLO DE FIJACION

16. PERILLA DE ENFOQUE GON PINON
DIFERENCIAL

16. PALANGA DEL GAMBIADOR DE
LAMPARAS

<}

1. CABEZA ABIEATA
2. POSTE

3. CABEZA CERRADA

4. CABEZA DE TRES LENTES TRIPLES
5. PERILLA DE ENFOQUE

& TORNILLO DE TENSION DE LA PERILLA
DE ENFOQUE

7. LENGUETA DE RETENGION DE LA
CUBIERTA

8 PORTALAMINAS

8. AGUJEROS DEL ACCESORIO DE
RODLLO

10, PALANCA DEL CAMBIADOR DE
LAMPARAS

1. TORNILLO DE FUAGION DE MONTAJE
DEL POSTE (NTERIOF)
12, RANURA DE MONTAJE DEL POSTE

13. AGARRADERA
14, COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR EL
CORDON DE CORRIENTE



REPLACEMENT OF PROJECTION LAMP

1. Disconnect line cord trom wall aocket, Allow projector to cool betors opaning.
“Then, oen proector 1op cover sssomily by pressinzches at o aiden of

For profsctors wih lght bocstors, cepress epring lach uounnqmlgm
bouummbryummmw lamp. Remave et

Jarmp. Feplacs lemp by hoiding iamn with skher a cioth nrpunlcuwop-(
ot touch famp whh bare hum) Inser! Lamp pino nto Iamp socket, Sacure
\amp boosusr assenbly and cloes projector.

EASY TO CLEAN
FHESNEL‘
Press latches at both sides of covar, iift off cover and tum upeide down, Rotate
two tabs securing freanal lans and remave laas.

2 Camefully ciean fresnet lons with 8 damp, soft cioth. Aicohol of other solverts

MUST NOT De used. The batiom surtace of atage giass aiso shouid bs
cleaned in the same ranner at this tme.

Fletum reamal ians into frame using the reverse procadura noted in step 1,

Frosnel - "LIP" marked (n comer - &g the eide tacing up loward profection head.

aw

Glaes:
Cionn with a damp, soft cioth,

Head:
Clotn lena and miror with lens claaner, aicohol or damg cloth.

SCHEMATIC DIAGRAM

LAMP CHANGER VERBION

COMO CAMBIAR LA LAMPARA DE PROYECCION
1. Dasconacte el cordon del tomacorrients de i pared. m i o ol proyector
3 del proyector

‘oprimiande tos rete: ambos lados nu.
2. £n el caso de los proyectores que tenen ampilficadores de (uz, baje 6l
retanador de resorts que fia o ampliicador de liz y levante |4 lampara de
proyection. i 14 ampara detectucs.f rémplacela sujetandon con O
816 G G0 N fnda piastica (nG loque & \ampara sin protegerss las mancs).
Innerte ica d i lampara en Ia tora de la iampars. Fife e conjunto

*  amplificador de lampara y ciems el proyactor

) FACIL DE LIMPIAR

FRESNEL.
Oprima loa retenedores situados a ambos ledos de |a tapa, levintsla y virela
i abelo, Haga gia: s dos ngustes que Han os ates Freane! y sace

o ks lerton Frosne con i pai hurmeco sunve, O se

debe usar alcohol ni alros solventes. La superficie del fondo dei vidrio del
portaminas tamblen debe Iimpisrss de Ja misma Jonma en ese momenio.

3 vudv-udobcuvbthmnmelmdmm, realizando a ia inversa ef
procedimiento dsacto en

4. Ellado det lente que dice - ‘UF"(HAC!AAHRIEA)MUMB!WMI..IQ\.
debe colocame mirando hacia le de proyeocion.

Vidrio del Portsjaminas:
Liropisio con un pafto himado ¥ suave,

Cabera:
Umpia los lertes y of aspeto con un limpiador de lertes, akafiol o un pefio himada.

DIAGRAMA ESQUEMATICO
rorenc

INSTRUCTIONS FOR OPTIONAL LAMP CHANGER

nv you have purchased iamp changer moded, ploase note the hlovmg
A levar locaied If the front of the LnR actusIBs tha swAzhing of ona projection
larp 1o anctnar. Melse pura o fevot 1 atehec! ko arel s o ravel g, o1
unit whl o1 funation properly.

NOTE:Tum pawer swich OFF it o g chenging

comes standard frojection lamp. An adHonal lamp must be
mlhd m lamp umnom e-ubw
SIMPLE TO OPERATE

1. e projector on & irm, level surface &1 a convenlent operating height
(Donolmrmavlma &l both akdes of profactor.)
linaert powsr cond o & grounded elecirioe ot and actuate pomer svich.
tranagarency on the stage and tur focus knob siowty untl Imuuu ik
o, s-:mn imege slovaton s dum-d By movng e ep partn
heex Irror upward or downward as
(See et nome on focusing In mmmmoum Hirts),

AUTOMATIC THERMAL SWITCH

The unit wit automstically hwt off whan It reaches muximum tempersture. if fan
outlel ie cbstructed. or fan o iat working propedy, this will happen, Tha therma
awitch will resaf automatically when e unt has cooled down.

OPENING PROJECTOR
Alwaya fiest disconnect power cord trom wall sockel. Then, gently doprese both
cover latches an It cover.

CLOSING PROJECTOR

Lowsr #d, pushing down unill aide litches re iocked, Al this point, tha unkt is closad
A for usa,

(3

COOLING THE PROJECTOR
Unplug power cord. Open top lld. The heal wil dissipais witin & few minumes bo
ot move the unt urif cool, nes Cooh, you can Move, siore, elc.

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL CAMBIADOR DE

LAMPARAS OPCIONAL
S1ha comprado o model de cambiadorde émpsra, tengs an s o siget:
1-" Une palnon stuads i Yortede 8 unkiad soon ol cambi do ' inoara

rwoceim w ln otra. Asegtirese e que la palanca ano trabada en lag
ras de los extremos del recoimida, o b undad no funcionara bien.
NOTA; Dmonou ol n‘mw\w electrico ('oFF') antes dé cambiar la Ilmoum

2 una iampera de proy calocal
ml hmplu adicional para Dodar tonay ll cammd da !mambdm
lamparas

FACIL DE OPERAR

1. Coloque 8! proysctor 2n una superticie ime ¥ nivelada, 2 upa altura da
operacion adecuada. (No cubrs los. mp"ldsml shtuados & ambas lados det

proyector).

z Inuﬂa e cordon d-an-.-o an un témacarriente con canexion d tlerra y

enclenda el ime:
2. Goloque una mnaplnneh an & porialdminas y hega gtar & perfia da
enfoque Jentaments heatt qus ia imagen queda anfoceda. La elevacion de 14

imagen en la pantalia 85 cambia mwl-rm la pordon supenar del espelo da la
cabeze hecia amba o abajo, sagun
{Vee las notas adicionales sobrs el mn enlo@e ‘on a sacsion Buperencias
sobre la Locakzacion de Failes.)

INTERRUPTOR TERMICO AUTOMATICO
L8 uridad e4 epagas autométicamets Cuando alcance i temperatura maxima.
E50 0ourTie st a6 obsiruys la sallda dal ventilador o al veriiador ho aata trabajando
blan, Ef Imlvmptm termico restablecera aromelicaments 'a conaiion cuanda la
unidad se haya eniriado.

COMO ABRIR EL PROYECTOR
Slempre deaconacte primero el cordan slecinco dsl tomacorrients da la pared.
Despuss, baje susvements o doa retenedorea de la tapa y levantale.
COMO CERRAR EL PROYECTOR

Baja la 12pa, hackendo presion hacla abajo haeta que ciamer: faa languetas de
tetancion letersies En ate ounto, la unided se clora y esta liale para usarse,

COMO ENFRIAR EL PROYECTOR
Dovanchufe ei cordon electrico y abra 18 tapa Superior, E| calt 18 disfpare en uns
minutoa No musys la unided haau que se refrasque. Lina vez que agts tresca,
movara muariaria e

—




